
3.3V 는 맷돌에서 력되는 3.3V 전원을 사용 니다.
(맷돌은 5V/3.3V 모두에서 구동 가능 )

문자 LCD 는  5V 에서 동작 므로 문자 LCD 가 연결된 의 VCCIO 는 5V 를
사용 니다.
2N3904 NPN TR 대신에 다른 NPN TR 을 사용 도 상관 없습니다. 단, E, B, C 에 주의 야

니다(2N3904 는 구 기 쉽습니다).
문자 LCD 는 어떤 것을 사용 도 무방 며 대 20*4 까지 사용 가능 니다. 

배 가 다른 경우는 당 [ 이름] 을 사용 여 연결 면 됩니다.
사용되지 않는 의 VCCIO 는 맷돌에서 력되는 3.3V 전원에 연결  줍니다.
백라이  기능을 사용 지 않거나 이 기능이 없는 문자 LCD 의 경우는 당 2N3904
부분을 사용 지 않으면 됩니다.

[주의!!!]
P0.0/P0.1/P0.5 는 5V 입력이 지원되지 않으므로 P0 의 VCCIO:5V 로 설정  경우는
가급적 빨리 당 을 력으로 설정  주어야 니다(맷돌 기 시는 기본적으로
입력으로 설정돼 있음).

맷돌A/B 어떤 것을 사용 도 무방 며 맷돌B 의 경우는 맷돌A 와 1/2 번 , 39/40번 이
각각 서로 반대인것에 주의 야 니다.

 이름을 보고 연결 면 가장 실 니다.
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